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elZinc' elZinc Titanyum Cinko @ ﬁ 2O

elZing Ts_tan_,rum Cinko kapl_amalar: EM 988 Avrupa standart- elZinc'in Avantajlan
lannda GOretilen titlanyum ginko rulo ve levhalardan olugur.
Igenginde > 89.995% oraninda ginko, bunun yamnda bakir
ve titamyurn bulunmaktadir. Ustin kalitede dretilen elZing Ti-
tanyum Cinko, yiksek safija ulagacak sekilde rafing edilir
Paneleri olusturan alagimin bilegenleri; EM 179 Avrupa stan-
dartlannda uygundur.

* Zengin Yizey Cegitleri: elZinc fitanyum ginko, natirel ve palinal
gri renk seceneklerinin yani sira, Rainbow serisi altinda; mavi, kirmizi,
vesil, sivah ve kahverengi gibi gok gesitli yizey segenakleri sunarak
tasanmiannizi Gzgurlestirir.

= Estetik Gorlnlm: Gok gesitl tasanm formianna kolaybkla adapte
olarak, sinirsiz yaraticilida olanak saglar.

+ Bakim Gerektirmez: Titanyum cinko korozyona udramaz. Kendisi-
ni, zamanla olugan patina tabakas: ile korur, yizeydeki kusur ve gizik-
ler de bu sayesinde tamir olur

+ Uygulama Kolaylige: Titanyum ginko minimum %5'den baglayan
edimlerie gah kaplamasina clanak sadlar. ok gesitli yap tasanmlan-
na uyum saglar ve uygulamasi zor detaylann gozdmine imkan verir.

= Cevreci, geri dénistlrdlebilir: Titanyum ginko, %695 geri donis-
turiilebiliedir, ozelligini kaybetmeden tekrar tekrar kullanilabilir,

Villa, Istanbul, Elzinc

elZinc Yozey Cesitleri

elZinc Natural elZinc Slate alfinG Graphite Kiltige Yapess, fapanya, alfine Natural Kepiama

e

Uriin Ozellikleri

Rula Glciler | Natural, Slate, Graphite)

Kalinliklar: 0.65/0.70/0.80 / 1.00 mm (koruma folyolu)
Geniglikler: 500/ 600/ 650/ 670/ 1000 mm
Rulo Agirliklar: 100- 1000 kg

Sistem Detayi
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ol dinc elZinc Titanyum Ginko
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elZinc Rainbow

eline Rainbow, elZing Slate tarafindan mineral pigmentler eklenerek dretilen, “EN 988 Avrupa Standartlan"m kargilayan, rulo haline
getiriimis titanyum ginko panellerdir. Lzennde year alan organik tabaka sayesinde korozyon olusumuna karg: ek bir koruma saglamak-
tadir

Malzemenin ¢ekici, dodal ve sicak tonlan, hem ig hem de dis mekan uygulamalan igin ona mukemmel bir estelik deder sadlar. Seride-
ki her ton, wygulandid prajenin konseptine kendi karakterini yansitirken, aym zamanda projeye mikemmel bir bicimde uyum sadlar

Chirsher v Workshop Alanian, Fransa, afZine Rainbow Kaplama

elZing, Rainbow renkleri icin narmal sartlar altinda 30 senelik yagam émrd bigmekiedir. Urinlerin dayamm siiresi, Grinin monte edildi-
gi ortam kosullanna gore dedisikiik gostarabili

Ana Uygulanma Alanlar

elZinc Rainbow Ylzey Cesitleri
- Cati kaplama Fan
- Cephe kaplama oo

. . . ... - Ic mekan uygulamalari A

elZinc Rainbow  elZinc Rainbow elZinc Rainbow elZinc Rainbow elZinc Rainbow elZinc Rainbow l.:lrﬂn E“l zellikleri

blue red green negro brown gold
Rulo Olgileri { Rainbow)
Kalinlk: 0.70 mm {koruma folyolu)
Geniglik: 500/ 600/ 650/ 670/ 1000 mm
Boyutlar: 1000{en) x 3200{boy) mm
Rulo Agirhigr: 1000 kg

III IIII 1"

Acantilado Evi, Ispanya, Gill Bartolome Mimarlik CB, Elzinc Beymen, Istanbul,Elzinc Rainbow Gold
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e|:mc_ elZinc Titanyum Ginko
i

YENi URUNLER

el%inc

e[Zinc
Oliva’

el%inc@
Lava”

elZinc Crystal, patinelendirilmis titanyum c¢inkodan Uretilen
glimiisi renkte bir Griindir. Uriin yiizeyindeki yansimalar
sebebi ile farkl 1sik durumlarina bagl olarak farkli
gOrunumler sergileyebilmektedir.

elZinc Crystal, EN1179, EN988 ve ASTM B-69 standartlari
na uygun olarak uretilmektedir. iceriginde, EN988 normu
uyarinca, >99,995 oraninda ¢inko, bunun yaninda bakir
ve titanyum bulunmaktadir.

elZinc Oliva, patinelendirilmis koyu gri titanyum cinkodan
Uretilen mavi - yesil renklerde isiltil bir Griindir. Bu isiltilar,
Urtin ylzeyinin gevresi ile dogal ve dengeli bir konstrast
olusturmasina yardimci olur.

elZinc Oliva, EN1179, EN988 ve ASTM B-69 standartlarina
uygun olarak uretilmektedir. igeriginde, EN988 normu
uyarinca, >99,995 oraninda ¢inko, bunun yaninda bakir

ve titanyum bulunmaktadir.

elZinc Lava, patinelendirilmis ¢inkodan Uretilen kursuni gri
renkte bir Griindir. Urinlin essiz rengi, diger elZinc
Urtnleri ile oldukga uyumludur ve gri tonlamali, dinamik
cephe tasarimlari yapilmasina olanak verir.

elZinc Lava, EN1179, EN988 ve ASTM B-69 standartlarina
uygun olarak uretilmektedir. igeriginde, EN988 normu
uyarinca, >99,995 oraninda ¢inko, bunun yaninda bakir

ve titanyum bulunmaktadir.

elzinc Crystal, elZinc Oliva ve elZinc Lava Urinleri, ¢ati ve cephe kaplamalari, yagmur suyu tahliye sistemleri ve

ic mekan uygulamalarinda kullanilabilir.
Uriin format:

- 1000 kg rulo

- Sabit boyda 100 kg rulo

- 2000x1000 mm levhalar

(1000 kg)

istek halinde 6zel boyutlar

ve kalinliklarda Uretim

imkani bulunmaktadir.

Standart boyutlar:

- Rulo eni: 500 - 600 - 650 - 670 -1000 mm
- Kalinlik: 0,65 - 0,7 - 0,8 - 1 mm

MEKANIK ve TEKNIK OZELLIKLER
Akma mukavemeti (Rp 0,2)
Cekme mukave meti (Rm)>
Kopma uzamasi (A50)

Sertlik (Vickers) (HV3)

Katlama testik

Ters katlama testi

Erichsen testi

SUnme davranis testinden sonra
geriye kalan gerilim (Rp0,1)
Yogunluk (kg/m3)7

Isil lletkenlik W/mk

Erime Noktasi °C

Yeniden Kristallesme Noktasi °C>
Boyuna Isil Genlesme (maks.) mm
Agirlik (kg/m2)

BOYUTSAL TOLERANSLAR
> 110 N/mm2 Levha/rulo kalinhgt 1+0.02mm
150 N/mm?2 Levha/rulo eni +1/-0mm
240 % Levha boyu +2 /-0 mm
> 45 DUzgUnlUk <1,0mm/m
atlanan kenarda ¢atlak yok  DUzIUk <2mm
catlak yok KIMYASAL BILESIM
min. 7,5 mm Cinko 99.995%
<0,1% Bakir0 .08-0.2%
Titanyum 0.07-0.12%
,2g/cm3 AlUminyum <0.015%
100 DIGER
420 Kivilcim, Yongin Riski yok
300 Elektrik iletkenligi ms/m 17
0,022 Garanti sUresi 40 yil
5,00 Saha kontroll var
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elZinc ElZinc Titanyum Cinko Yagmur Suyu inis Sistemleri

Titanyum ¢inko yagmur suyu sistemleri sagaklardan yagmur suyunu
toplayarak suyun ¢atidan yere indirilimesini saglar.

Yillardan beri, titanyum ¢inko yagmur suyu sistem elemanlari zamana
ve mekana bagli olarak ¢esitlilikler gésterdi. ElZinc, bu ¢esitlerin
hepsinin Uretimini yaparak, en iyi c6zUmuUu sunmayi hedefliyor.

Avantajlari:

- Nesillerdir kullanildigindan, test edilmis ve onaylanmis bir ¢ézimdur
- Yarim daire, kutu veya kornis tarzinda elemanlar ile tasarimi daha
cazip hale getirir.

- Oldukga uzun 6murladdr ve bakim gerektirmez.

- UV isinlarindan etkilenmez.

- BUtdn elemanlar tamamen geri dénusturulebilir.

YAGMUR OLUGU ve iNi$ SISTEMLERI
Sistem Bilesenleri

. Yarim daire kesitli yagmur olugu
. Kutu kesitli yagmur olugu
. Kornis (silme) yagmur olugu
. Oluk baglantisi
| 2 - Dis kése
B . Ig kose
. Bitis parcasi
3 . Dilatasyon derzi
. Boru inigi
0. Dirsek

1. inis borusu
2. inig boru baglantisi

PARAPETLER ve GiZLi DERELER
Sistem Bilesenleri

. ElZinc i¢ oluk -
Klips

. Dilatasyon derzi

. Konik ¢ikis

. Hasere engelleyici ag
. Galvanize celik levha
. ElZinc T parca

. Kenet tavasi

. Alin kaplamasi

10. Seperatdr ve/veya membran
11 Alt katman

SISTEM CESITLERI

:'_.___..lu

ElZinc yagmur suyu inis sistemleri, yukaridaki dort
cesit oluk / dere icin de sistem bilesenleri Gretimi
yapmaktadir.

Farkli bir dere / oluk tasanminiz varsa, litfen bizimle
iletisime geginiz.
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Maslak 1453, Adaoglu insaat, Istanbul, EIZinc

Narlitepe Villalari, Istanbul, ElZinc Red Rainbow
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Golf Merkezi, Samsun, ElZinc

i
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Villa, Narlidere, [zmir, ElZinc
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Wyndham Otel, Istanbul, Titanyum Cinko

A

— 2
Bursa Kapaligarsi, Bursa, Titanyum Cinko
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%}‘i EURAMAX Boyall Metal Cati ve Cephe Kaplamalari 6 6 W

]
il
= T

Euramax; metal cephe ve ¢ati sistemleri igin surdrdlebilir, Ustin kalite dzelliklere ve dayanima sahip, geri dénustartlebilir, hem estetik
hem de ¢evre dostu Uranlere sahiptir. Bina ¢ati ve cepheleri icin Euramax ile tim metal Urinleri renklendirilebilir. Bu yolla yaratic tasa-
nm ¢dzumleri elde edilir.

Ozellikler ve Avantajlar

- Euramax birinci sinif rulo kaplama uzmanidir.

- Euramax’in misyonu diinyayi renklendirmektedir.

- Kapli metal yUzeyleri estetik segimlerin ve cevresel
dostlugun birlesimidir.

- Hizmet, esneklik ve yenilige odaklidir.

- 40 yili asan tecrtbeye sahiptir.

- Fabrikalari Hollanda ve ingiltere’dedir.

- Yillik Uretimi 20.000 km'nin Uzerindedir.

- 2630 mm genislige ve 2.00 mm kalinliga kadar
rulolar Uretilebilir.

- “ISO 9001 / ISO 14001” kalite sertifikalarina sahiptir.
- Sinirsiz renk secenegi ile metaller istenilen renklerde
elde edilebilir.

- Koruma derecesine gore 25 yila varan garantiye
sahiptir.

Terakki Vakfi Okullari, Tepedren, Istanbul, Sepin Mimarlik, Euramax

Uriin Cesitleri Dekor Tipleri
AluNatur: Aliminyumun gdze carpan dogal gizelligini yansitmaktadir. Alimin- _ “'—-'-‘-'-ir_—*_a
yum ylzeylere uygulanan seffaf vernikle sinirsiz renk paleti olusgturulur. e d

AluNatur HDP AluNatur PUR-PA AluNatur HDF AluNatur HDP
Anodized Brushed Charmpagne Brus- Qrange Gold Brus-

AnoMax: AnoMax rulo kaplamalar yiksek garantili, mikemmel renk tutarlihg
olan ve fiyat ekonomisi ile kendisini ayiran bir malzemedir. ; 3

AluNalur HDP AluNatur PUR-PA EuraMica PVDF 4L Eunaldica PYDF 3L
Dark Champagne Titanium Brushed Lum Pyrite Moonstone Lum Pyrile Cop-

]

EuraPrestige: YUksek garanti ve ekonomik fiyata sahip olup, yiksek parlaklik-
ta koruyucu PVDF tabakasi ile kire, ¢iziklere karsl koruma saglanir.

Euraldica PYDF 3L Lurn EuraMica PVDF 4L CuraMisa PYDF 3L Lum Euraldica PVDF 3L
Amethyst Bordeaux_- Amsthyst Purple_Grey Onyx While_Gold Lum

EuraBuild: Euramax Urinlerinde her renk ve parlaklik mevcuttur. Mimarlara
sundugu ylzey ve renk cesitleri ile dinya ¢apinda takdir kazanmistir.

1

i

[

EuraDecor PYDF Lum
Elegant Beech Sunglow Ok PVDF oo Imparial Rad

EuraDecor HDP EuraDecor HDP EuraDecor

EuraMica: Mika pigmentler kendi rengini yansitir. Bu yansima ve kinlma bUyu-
leyici renk degisimine neden olan 1sik sayesinde degisir.

T T

g 1 A
ol

[u\aDé’(zor PC EuraDesor PYDF EuraDegur EuraBuil! FE
EuraTex: EuraTex dogadan esinlenen dokulu kaplamalardir. Dokular; mattan, el b FYDF o Copter Broun
canli yansimalara dogru degismektedir. -
. ) L EuraDacor PE EuraDscor EuraDacor PE Eura'Bu'nd: Dia-
EuraZinc: Havadan etkilenen tek Euramax kaplamasidir. Kaplamanin icinde Pains Copper I PYDF <o b

bulunan ginko pargaciklar sayesinde homojen renk degisimleri gézlenir.

EvraBuil-l PE
Pala Green/ RAL 5021

EuraTax Rough
Granile Mall Black

EuraDesign: Parlak, kolay sekillendirilebilir, bakimi kolay ve %100 geri déniis- oy T R
tardlebilir EuraDesign ile kendi tasarminizi ortaya koyabilirsiniz.

* Standart renk gesitleri

Kuala Luniour Havaalan, E;;aDcwcor- Wood .i"

== .y
Eksinar Konaklar, [stanbul, Kreatif Mimarlik, AluNatur Tipi, Euramax
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AAurubis Bakir Cati ve Cephe Kaplama Malzemesi =

Aurubis 140 yill askin deneyimi ile Avrupanin en bindk baker Oreticilerindendir. Aurubis; bakinn mimarhk geleneklerine bagl ve projele-
re deder katan bir Grin olarak sunar,

20. ' daki farkh mimari diginecelerle beraber bakir mimari alanda eviim gegirmis ve esnek bir mimari artd cephe kaplama malzemesi
olarak kullaniimaya basglanmstir

=

4.Levent Villa, Istanbul, Aurubis

Aurubis’in Avantajlar
» Estetik Gordndm: Sundudgu farkh renk ve yiizey cegitlen sayesinde yapna esnek bir gorindm katar. Bunun yam sira ; esnek ve hafif
yamsiyla farkh formiara adabte olup yvaraticiiga clanak saglar.

* Bakim Gerektirmez: Bakr korozyona ugramaz; patina tabakasi ile her tirll kosulda kendisini korur, bakim istemez Ylzyh aghin
amrd vardir. ve tekrar tekrar kullanilabilis,

* Uygulama Kelayhidi: Bakr, bir yapm kolayca kaplayacak kadar esnek ve hafif bir malzemedir. &ymi zamanda yapn dig etmenlere
kargi korur, her tOrll sicakhk seviyesinde kolayca sekil alir. DOgik genlesme katsayisi vie yuksek erime sicakhid) sayesinde atmosherik
olaylardan etkilenmez

« Cevreci, gari déndstirilabilir: Aurubis mimari bakir kaplamalar %87 oraninda geri dondstirdlmds bakirdan dretilmektedin. Kendi
ozelligini kaybetmeden tekrar kullamlabilir,

Aurubis Yiizey Cesitleri

Norolic SfandaT Nordie Roya' Morabe Bive Mordic Brass Norgle Grean

Aevie Srown
= Nordic Standart: Geleneksel parlak ve dogal yuzey bitiglidir.

« Nordic Brown: Aurubis Fabrikasi'nda onceden oksitlenir. Oksit tabakasinin kabnhg malzeme rengini belirler. Acik kahwerengi veya
koyu kahwerengl tonda aranier tedarik edilebilir.

= Nordic Royal: Bakinn igerisinde ona altin rengi zengin gorinim veren ve kararl bir yapida olmasim saglayan alimimyum ve ginko
igeren bir alagimdir. Ince koruyucu tabakas sayesinde diger aurubis bakar arnlen gibi mavi ve yesil patine gelistirmez. Rengi degigmesz
Zamania sadece matlasgr

= Nordic Blue: Yagayan yizey segenekler lle ylksek oranda mawvi patinaya sahip olmasindan farkl ve dzgir tasanmiar olugturmami-
za yardimei olur. Ozel bir formille iglem gorerek istenilen renk yaratiir ve il iglemle bakira badlanir

* Nordic Brass: Bakr ve ginkodan olugan belirgin altin sansi renkli bir alagmmdir. Atmosferle temasinda, yizeyi haftalar icinde koyu-
lagmaya baglar ve yaklagik bir wil igerisinde kayu kahve réngini ahr.

* Nordic Green: “Yagayan Ylzeyler” icin tercih edilecek yiksek oranda yesil patinaya sahip olma Urdn ¢ati ve cephelere benzersiz bir
gorunim kazandine Ozel bir formille iglem goarerek istenilen renk yarablr ve isil iglemie bakra badglanr,
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AAurubis Bakir Cati ve Cephe Kaplama Malzemesi

-
-
-

— g

Nordic DEKOR - Dokulu Yiizey Ond(ile Levhalar

Baskili Yiizeyler

Aurutis 140 yih agkan deneyimi ile Avrupanin en buyuk bakir ureticilenndendir. Aurutis; bakinn mimarlik gelenkelering bagh ve projele-

re deger katan bir Gnin olarak sunar.
20wy daki farkh mimari disincelerla beraber bakir mimari alanda evrim gegirmis ve esnek bir mimari drtil cephe kaplama malzemesi

olarak kullariimaya baslanmistir,
Aurubis Bakir Uygulama Sistemleri

Dik Kenet Sistemi

Dik kenet sistemi, gift kiltli sistem ile bifikte en sk kullanilan uygulama sistemidir.
Sistern; dnceden gekillenmig metal hadve kullanimas: ve kenetlerin mekanik olarak bikilmesi ile uygulanm, elle bikim minimuma iner
Dik kenet sistemin uygulanabilmesi igin edim minimum 25 derece, efer ylksek kar riski varsa minimum 35 derece olmahdir.

Cift Kilitli Dik Kenet Sistemi

Dik kenet sistemi, 25 dereceden fazla efimli cab ve cephelerde kullaniirken, 25 dereceden diglk edimli gabilarda ise gift kilitli kenet
sistermni kullarlmaldir,

Cift kilitli kenet sistemde; Gnceden sekillenmis hadveler standart digUlerde retilip, santivede elle veya makine ile tek veya cift bikimle
bir arada tutulmasi sadlamr. Bu sistemle edri (konveks ve konkawv) ve konik hadveler rahathla montajlamr. Hadveler alt konstriksiyona
sabit ve hareketli klipslerle witurularak saflamiagtnlr. Cephe kaplamalan igin Gzellikle tavsiye edilmektedir,

Rulo Olgileri (Nordic Standart)
Kalinliklar: 0.4 - 4.00 mm
Geniglikler: 1100 mm
Rulo Agirhigi (maks): 4000 kg

Rulo Olglleri (Nordic Brown,
Royal, Blue, Green)

Kalinliklar: 0.5-1.5mm
Geniglikler: 1000 mm
Rulo Agirhigi (maks): 4000 kg

Rulo Olgiileri (Nordic Brass)
Kalinliklar: 0.6 - 2.00 mm
Genislikler: 1000 mm
Rulo Agirhigi (maks): 3500 kg

Avrrubis Baker Uygularma Sislemiierd Giritli Otel, Manisa, Miyar Mimarlik, Aurubis
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DenizBank O

Soyak Soho Rezidans, Istanbul

LL-L

Longyearby Arastirma Merkezi, Norveg, Jarmund & Vignaes, Aurubis Bakir
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Meri Paviljonki, Finlandiya, Aurubis

Park Okul, Londra, Aedas Mimarlik, Aurubis
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Ylksek Hadveli Metal Cati ve Cephe Sistemleri 0 &

Patentli ve 6dul kazanmis ylksek hadveli metal kaplama sistemi, imkansiz olarak goérilen tasarimlarin uygulanmasini mimkun kilmistir. Bu;
6zguln tasarimlarin ¢ati ve cephe tasarminda bir devrimdir. Metal profil sistemleri ile 3 boyutlu tasarim kullanilarak, 6zgtn formlar yaratmak igin
her trlt gereksinimler karsilanmaktadir. Her bir metal profil ihtiyaclarimizi karsilayacak sekilde sekillendiriimekte ve olmasi gereken dalga formu
verilmektedir.

imr Arara. Macaristan. Kitzi Mimarhk

Ozgiir tasarimlar: Ozel software sistemi ile eskizlerde yer alan tasarimlar gercege donustardilir.

Ekonomik: Mobil taginan ekipmanlar sayesinde, ¢ati ve cephe panellerinin imalati direkt santiyede gerceklestirilir ve nakliye maliyetleri minimize edilir. Malzeme
seciminde de uzun é6murld , ekonomik drtnler tercih edilir.

Sinirsiz Renk Segenegi: 40.000 cesitten fazla renkte boya ve vernik segenedi sunmaktadir. Sinirsiz renkte mattan, ytksek parlaga degisen yuzey bitislerinde elde
edilebilir. UV ve kimyasallara karsl dayanimli tim RAL ve NCS renkleri mevcuttur.

Sirdiiriilebilir: Yenilikci sistem ve ¢ézim &nerileriyle yapilarin enerjiye minimum dtizeyde ihtiyag duymasi amaglanir. Ozel tasarlanmis tutucu elemanlariyla
birlikte 1s1 koprisunt engellemek amagli fiber-elyaf donatili malzemeden, raylar ise %100 geri dénusturulebilir aliminyumdan Uretilir.

Sira disi projelerin ¢ati ve cephelerini onlarca senedir uygulayip yonetmektedir. Spor tesislerinde, havaalanlarinda veya bir sanat merkezinde, t¢ boyutlu tekno-
loji kullanilarak farkli tasarimlar i¢in gerekli géztmler dinyanin her bir kdsesinde Uretilmektedir.

Farkl Yiizey Sec¢enekleri: Tum ¢oézUmler aliminyum, galveniz sac, paslanmaz celik, bakir, corten gelik ve titanyum ginko ile uygulanabilir.

Bakii Convntion Centre, Azerbaycan, Coop Himmelblau Mimarlik, BEMO
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Yiksek Hadveli Metal Cati ve Cephe Sistemleri <>

Sira disl projelerin gati ve cephelerini onlarca senedir uygulayip yénetmektedir. Spor tesislerinde, havaalanlarinda veya bir sanat merkezinde,
U¢ boyutlu teknoloji kullanilarak farkli tasarimlar igin gerekli gézimler diinyanin her bir kdsesinde Uretilmektedir.

‘ﬂ.ﬂw-ﬂ”"

Birf Rais Universitess. Torkive, Kroalif Mimarik

Degisken Formlar: Planlama sirasinda, en ekonomik gézumu saglayacak sekilde, “duz, egimli ve serbest” gesitlerde paneller tretilir. Dik kenet paneller konveks
cap! saglamak icin 800 mm’ ye kadar bukulebilirken, konkav gapta 3000 mm'’ye kadar cikabilir.

Olaganiistii Uzunlukta Paneller: 100 metreyi asan uzunlukta kesintisiz paneller ek yerine ihtiyag duymadan Uretilir.

Diisiik Egimli Catilarda Uygulanabilme: 1,5 derecenin altindaki egime sahip catilarda bile dik kenet panelleri uygulanabilmektedir.

Genis Panel Secenekleri: Paneller 100 — 1000 mm arasinda Uretilebilir.

Sira disi projeleri yuksek standartta malzeme kalitesi ve ytksek performansiyla ¢ati kaplamasi konusunda diinyanin en iyi malzemeleri arasindadir.

N,
%

Caykur Cay Paketleme Fabrikasi, Rize, BEMO
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